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Clamex S-20
Pat. pend.
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Bearbeitung mit Nutfräsmaschinen / Machining with biscuit joiner   

Scharfe Fräser verwenden

Use sharp cutters

Präzise fräsen

Cut precisely

20 

8. 9.

Consejos  trucos

Así funciona:

Con ayuda de la plantilla de taladrado y 
alineación, taladre un orificio de 6 mm en 
la superficie.

Ensamble y ajuste las dos piezas. Apriete el Clamex S-20. Ahora, las piezas 
se pueden montar y desmontar tantas 
veces como se desee.

Realice un fresado de 4 mm en la cara frontal. 

Coloque el elemento de ensamblaje en  
la plantilla, introdúzcalo en la ranura y 
ajústelo con ligeros golpes de martillo, con 
el extremo de la plantilla de taladrado.

Mantenga unidas las piezas y marque la 
posición central.

Ajuste la máquina y coloque el ángulo de 
tope en el borde frontal para realizar un 
fresado exacto.

Fije las dos partes del elemento de ensam-
blaje con tornillos. Si se trata de un material 
frágil, taladre previamente orificios de 2 mm.

Señale la posición de la marca central en la 
primera pieza.

Clamex S-20: La solución para uniones  
desmontables en diferentes ángulos

¿Desea aprovechar las ventajas de Clamex y unir piezas de muebles sin importar  
el ángulo, pero dispone de una engalletadora clásica de 4 mm? ¡Sin problema!  
El nuevo Clamex S-20 puede emplearse con todo tipo de fresados de cualquier 
 engalletadora. Ideal para ingletes de 22.5° a 180° y para la unión de materiales 
finos a partir de 8 mm de grosor. 


